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DECYZJA

Na podstawie art. 75 ust. 7 w zwigzku z art. 71 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ccenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1235) oraz § 3
ust. 2 pkt 1) w zwigzku z § 2 ust. 1 pkt 34) rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. Nr
213, poz. 1397 ze zm. Dz.U. z 2013r. poz. 817) oraz art. 104 Kpa (t. j. Dz.U. z 2013r. poz.267),
po rozpatrzeniu wniosku Zarzadu Morskiego Portu Gdynia S.A. z dnia 09.05.2013r. oraz po
zasiegnieciu opinii Panstwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Gdyni wyrazonej w
piémie znak SE.ZNS-80/4910/21/13 z dnia 21.06.2013r. i Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni
wyrazonej w pismie znak INZ/ZP-8316/53/13 z dnia 18.06.2013r.

ORZEKAM

I. Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla
przedsiewziecia pn:

,Przebudowa nabrzezy w Porcie Gdynia — Etap | Nabrzeze Rumuriskie”,

zlokalizawanego na dziatkach lgdowych nr 29/1 KM 114 i nr 4/1 KM 115 obreb Gdynia oraz na
dziatkach wodnych nr 44/1 KM 114 i 19/1 KM 115 obreb Gdynia, w zwigzku z rozszerzeniem

zakresu prac o przebudowe ukfadu torowego.

Il. Uczynié charakterystyke przedsiewzigcia zalacznikiem do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Do Regionainego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku wptynal wniosek Zarzadu
Morskiego Portu Gdynia S.A. z dnia 09.05.2013r., o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia pn. ,Przebudowa nabrzezy w Porcie Gdynia — Etap
| Nabrzeze Rumunskie” w zwiazku z rozszerzeniem zakresu prac o przebudowe ukiadu
torowego. Dia tak nazwanego przedsigewzigcia Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w
Gdansku wydat decyzje znak RDOS-Gd-W00.4211.25.2012.ER.8 z dnia 26.02.2013r.
orzekajaca o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na
srodowisko. Jak wynika z wyjasnien Inwestora na skutek zmian zaistniatych w projekcie, ze
wzgledu na zaprojektowang konstrukcje nabrzeza konieczne jest rozszerzenie zakresu
planowanego przedsiewziecia o przebudowe ukiadu torowego (tory 401, 402, 403 wraz z
niezbedng iloscig rozjazdéw) na odcinku 600 m. Pomimo rozszerzonego zakresu
przedsiewzigcie bedzie realizowane na tych samych dziatkach ewidencyjnych jak dla
przedsiewzigcia dla ktérego zostata wydana juz decyzja.

Inwestycja dotyczy przedsigwziecia potozonego w czesci na morskich wodach wewnetrznych.
Whiosek zawierat m. in.: karte informacyjng przedsigwzigcia, mape ewidencyjna, wypisy z
ewidencji gruntow, informacje o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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Zawiadomieniem noszacym date 14.05.2013r. strony postepowania zostaty poinformowane o
wszczeciu postepowania w sprawie | mozliwosci zapoznania si¢ z dokumentami oraz sktadania
ewentualnych uwag i wnioskéw. Informacie o wniosku zostaly umieszczone w publicznie
dostepnym wykazie danych Ekoportal (www.ekoportalpl) pod numerem 206/2013,
prowadzonym na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1235) - zwanej dalej ustawg Oos.
Przedsiewziecie objete ww. wnioskiem dotyczy przebudowy istniejacego obiektu wymienionego
w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. L Nr 213, poz. 1397 ze
zm. Dz.U. z 2013r. poz. 817) w § 2 ust. 1 pkt 34), tj. portu morskiego do obsiugi statkow o
noénosci wigkszej niz 1350 ton. Okreslony w tym przepisie prog wskazuje na wielkosé portu jako
calosci, w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o portach i przystaniach morskich
(Dz.U. z 2010r. Nr 33 poz. 179). Wnioskowane przedsigwzigcie dotyczy przebudowy elementow
infrastruktury tego portu, ktére samodzielnie nie stanowig portu, zatem nie mogg osiggac tak
okreslonych progéw. W tym stanie, w ocenie tutejszego organu, przedmiotowe przedsiewzigcie
nalezy zakwalifikowa¢ jake mogace potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, zgodnie
z § 3 ust. 2 pkt 1) w zwigzku z § 2 ust. 1 pkt 34) ww. rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010r.

Biorac pod uwage fakt, iz przedsigwzigcie w czesci realizowane bedzie na dziatkach wodnych nr
ewidencyjny 19/1 KM 115 i nr 44/1 KM 114 obrgb Gdynia, stanowigcych morskie wody
wewnetrzne, stosownie do brzmienia art. 75 ust. 1 pkt 1) lit. ¢) i ust. 7 ustawy Oos, organem
wiasciwym do rozpoznania sprawy jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku.

Nabrzeze Rumunskie w Porcie Gdynia zamyka od strony zachodniej Basen V - obudowany od
strony wschodniej Nabrzezem Stanéw Zjednoczonych, a od strony potudniowej Nabrzezem
Czeskim. Nabrzeze Rumunskie zostalo wykonane w latach 1933-35. Jest to nabrzeze
skrzyniowe o catkowitej diugosci 879,25 m. Odcinek nabrzeza objety przebudows skiada sige z
34 skrzyn fundamentowych. Rzedne korony nabrzeza wynosza ok, +2,30 m w ukiadzie
Kronsztad.

Konstrukcje nabrzeza stanowia zelbetowe skrzynie fundamentowe posadowione na podsypce
kamiennej na rzednej ok. -10 m. Skrzynie wypetnione sg zasypem piaszczystym lub czesciowo
betonem i czesciowo zasypem piaszczystym. Szerokosc skrzyh wynosi 8 m, a szerokos¢ ich
podstawy 8 m. Grubosci $ciany odwodnej skrzyn wynosza ok. 50 cm (fragmentami pogrubiona
do ok. 70 cm), za$ $ciany odladowej ok. 25 cm. Na oczepie skrzyni zelbetowej znajduje sie
belka poddzwigowa.

Planowana inwestycja obejmuje odcinek nabrzeza o diugosci okoto 630 mb w pasie o
szerokosci okolo 17 m na ladzie i dodatkowo z wyjéciem ,na wode” okolo 7 m. Przebudowa
nabrzeza zwiazana jest z zamiarem uzyskaniem gtebokosci konstrukeyjnej -15,50 m oraz
planowanym zwigkszonym obcigzeniem konstrukcji nabrzeza. Przebudowywane nabrzeze
obejmuje takze odcinek przejsciowy utatwiajacy obstuge statkéw przy rampie ro-ro A Nabrzeza
Czeskiego oraz odcinek przejsciowy Nabrzeza Stowackiego. Na nowoprojektowanym nabrzezu
planuje sie zamontowanie nowych urzadzen odbojowych oraz cumowniczych. W ramach
przedsiewzigcia planowana jest rowniez przebudowa ukfadu torowego istniejacych torowisk
kolejowych na odcinku okoto 600 mb. Projektowana przebudowa zwigzana bedzie z
koniecznoscig wykonania prac rozbidrkowych w zakresie zelbetowego oczepu oraz umocnienie
dna. W celu osiagnigcia rzednej dna -13,50 m npm konieczne bedzie wykonanie robot
czerpalnych o kubaturze ok. 100000 m®.

Teren inwestycji oraz tereny sasiednie sg zabudowane infrastruktura portowg i pozbawione
szaty roslinnej. W rejonie lokalizacji przedsiewziecia nie ma ustalonego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Stosownie do treéci art. 59 ust.1 pkt 2 ustawy Oos, realizacja planowanego przedsigwzigcia
mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko wymaga przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsigwziecia na srodowisko, jezeli obowigzek przeprowadzenia tej oceny
zostat stwierdzony na podstawie art. 63 ust.1. W my$| przywotanego wyzej przepisu oraz art. 64
ust.1 ww. ustawy, obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na
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érodowisko dia planowanego przedsiewzigcia, moggcego potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko — stwierdza w drodze postanowienia, organ wiasciwy do wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach, uwzgledniajgc tgcznie uwarunkowania okreslone w art. 63
ust.1. Postanowienie wydaje sie rowniez, jezeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzania
oceny oddziatywania przedsigwziecia na $rodowisko. Zgodnie z art. 6 ww. ustawy wymogu
uzgodnienia lub opiniowania nie stosuje sie, jezeli organ prowadzgcy postepowanie jest
jednoczesnie organem uzgadniajgcym lub opiniujgcym. Dla przedmiotowego przedsiewziecia
Whioskodawca bedzie uzyskiwat decyzje o warunkach zabudowy wymieniong w art. 72 ust.1
ustawy Oos.

W swietle art. 64 ust.1 pkt 2) ustawy Oo$, w przedmiotowym przypadku jest wymagane
uzyskanie opinii organu inspekcji sanitarnej, a w Swietle art. 64 ust.1a opinii dyrektora urzedu
morskiego. O takg opinie tutejszy organ wystapit do Panstwowego Granicznego Inspekiora
Sanitarnego w Gdyni i Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni. Organ Inspekcji Sanitarnej w
pismie znak SE.ZNS-80/4910/21/13 z dnia 21.06.2013r., a Dyrektor Urzedu Morskiego w pismie
znak INZ/ZP-8316/53/13 z dnia 18.06.2013r, wyrazili stanowiska o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania planowanego przedsiewziecia na Srodowisko.

Tutejszy organ ustalit i zwazyt, iz sposrod uwarunkowan okreslonych w art. 63 ust 1 ustawy Oos
w odniesieniu do wnioskowanego przedsiewziecia, ze wzgledu na cechy, status obszaru, na
ktorym planowane jest przedmiotowe przedsiewziecie, zastosowanie znajdujg uwarunkowania
okreslone ponizej:

1) rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia:

W ramach przedsiewziecia planowana jest przebudowa Nabrzeza Rumunskiego na odcinku
okoto 630 metréw, ktéra umozliwi cumowanie i obsluge znacznie wiekszych niz dotychczas
statkow i wigze sie z uzyskaniem glebokosci konstrukcyjnej -15,50 m oraz planowanym
zwigkszonym obcigzeniem konstrukcji nabrzeza. Przebudowywane nabrzeze obejmuje takze
odcinek przej$ciowy utatwiajacy obstuge statkow przy rampie ro-ro A Nabrzeza Czeskiego oraz
odcinek przejsciowy Nabrzeza Stowackiego.
Na nowoprojektowanym nabrzezu planuje sig zamontowanie nowych urzgdzen odbojowych oraz
cumowniczych. Projektowana przebudowa zwigzana bedzie z koniecznoscig wykonania prac
rozbiorkowych w zakresie zelbetowego oczepu oraz umocnienie dna. W celu osiggniecia
rzednej dna -13,50 m npm konieczne bedzie wykonanie roboét czerpalnych o kubaturze
ok. 100000 m°. Nabrzeze bedzie przebudowywane na dwoéch odcinkach: odcinek wydtuzajgcy
stanowisko dla obstugi statkéw przy rampie ro-ro A Nabrzeza Czeskiego — odcinek | i odcinek z
optymalnym wyjéciem linii cumowniczej na wode w celu uzyskania zwigkszenia giebokosci
konstrukcyjnej oraz planowanym zwigkszonym obcigzeniem konstrukeji nabrzeza — odcinek II.
Zakres przebudowy obejmuje nizej wymienione prace.
Branza hydrotechniczna:
— budowa i przebudowa konstrukcji nabrzeza;
roboty czerpaine do rzednej -13,5 m;
- przebudowa torowiska poddzwigowego wraz z budowa trzeciej szyny poddzwigowe).
Branza drogowo-kolejowa:
- przebudowa ukfadu torowego (tory 401,402,403 wraz z niezbgdna iloscig rozjazdow), na
odcinku ok.600 mb, mierzone od koztéw oporowych od strony Nabrzeza Stowackiego
w kierunku Nabrzeza Czeskiego.
Branza sanitarna:
— przebudowa sieci wodociggowej;
- budowa punktéw odbioru sciekow ze statkow;
~  budowa sieci odwadniajgcej nabrzeze z wykorzystaniem istnigjacych wylotow.
W sieci wodociggowej przewiduje sie wymiang istniejacych odcinkdw wraz z ich
zabezpieczeniem oraz budowe nowych odcinkéw pod katem punktow poboru wody z nabrzeza i
sieci hydrantowej. Dodatkowo, nowe odcinki sieci postuza do potaczen sieci promieniowej w
pierscieniowa celem poprawy rozprowadzenia wody w nabrzezu.
W ramach przebudowy kanalizacji deszczowej przewiduje sie budowe ciagéw dla poprawy
odprowadzenia wéd opadowych z konstrukcji nabrzeza i nawierzchni drogowo-kolejowej.
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